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Laajan, pitkalle kehitetyn ikkunakal-
vomallistonsa ansiosta Suomen 3M Oy
pystyy tarjoamaan ratkaisuja tavallisten
ikkunalasitusten ongelmiin.

3M-ikkunakalvoilla voidaan vahentaa
lampdosateilya ja haikaisya, UV-sateilya
ja haalistumista sekd lammonhukkaa.
Lisdksi kalvoilla voidaan parantaa omai-
suusturvaa ja henkilésuojaa.

Kayttokohteet

Toimisto- ja julkiset rakennukset, liiketilat,
asuinrakennukset, autojen ikkunat jne.

Asennus

3M-ikkunakalvojen kiinnityksen suorittaa
valtuutettu asennusliike, jolloin 3M-takuu
on voimassa.

Hoito

3M-ikkunakalvoilla varustetut ikkunat voi-
daan pesta tavallisia menetelmia kdyttden
noin 30 vuorokauden kuluttua kalvon kiin-
nittamisesta.

Takuu

Ikkunan sisdpintaan asennettavilla 3M-
ikkunakalvoilla on 10 vuoden takuu ja 3M
Prestige -ikkunakalvoilla 15 vuoden asen-
nustakuu. Ulkopintaan asennettavilla 3M
Prestige Exterior -ikkunakalvoilla on 10
vuoden takuu, muilla ulkokalvoilla takuu
on 5 vuotta. Tarkemmat takuutiedot Suo-
men 3M Oy:lta.
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Helsingin yliopiston Biokeskus 3:n ikkunakalvoksi valittiin nano-teknologiaa hyddyntdvé 3M
Prestige -auringonsuojakalvo, joka ei muuta rakennuksen ilmettd, mutta alentaa merkittd-
vdsti ldimpdkuormaa.

3M PRESTIGE -IKKUNAKALVOT
Huomaamattomilla Prestige-ikkunakalvoilla saadaan Idhes 100 % UV-torjunta ja jopa 97 %
infrapunaldmmon torjunta. Nain sddstetddn energiakustannuksissa ja -kulutuksessa. Kalvo

on metalliton, joten se ei luo heijastuksia tai ole alttiina korroosiolle, eikd se aiheuta hdiri-
0itd matkapuhelin- tai GPS-signaaleille.

jopa 80 % 25%

jopa 30 %
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Lammontorjunta ja lammdnhukan estdminen
3M-auringonsuojakalvot véhentavat
rakennukseen ulkoapdin tulevaa lampdsateilya
seka estavat lammon karkaamista sisatiloista
Vs . kylmalla saalla.

UV-sateilyntorjunta
3M-auringonsuojakalvot estavat tehokkaasti
| UV-séteilyd ja suojaavat siten tekstiileja ja muita

/ sisustusmateriaaleja haalistumiselta.

99 % 1%
Auringon elektromagneettisen sdteilyntorjunta 3M-auringonsuojakalvojen avulla.

SR/Multiprint Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosaatio RTS 2015 Taman kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.



RT 38nnn

tuotetieto - 2

Haalistumisen syita

3M-kalvolla suojataan tekstiilej, tapetteja,
puupintoja, valokuvia ja muita arvoesineitd
haalistumiselta.

3M-AURINGONSUOJAKALVOT

3M-auringonsuojakalvot suojaavat aurin-
gon lamposéteilyltd, UV-séteilyltd, haalis-
tumiselta ja haikaisylta.
3M-auringonsuojakalvoja on saatavana
hopean- ja savunharmaansavyisind seka
kirkkaina kalvoina. Lisdksi on saatavana
lukuisia valon lapaisy- ja valon heijastusas-
teita kalvotyypista riippuen.Niilld voidaan
hienosdataa seka sisatiloihin ettd julkisi-
vuun juuri haluttu visuaalinen vaikutelma.
Talvella kalvot vahentdvat ikkunoiden
kautta tapahtuvaa lammd&nhukkaa.
Auringonsuojakalvolla varustettu lasi on
myos lujempi kuin pelkka lasi, ja lasin mah-
dollisesti sarkyessa kalvo estaa sirpaleiden
levidmisen ympadristoon.

3M-ENERGIAKALVOT

3M-energiakalvot (tunnetaanmyds nimelld
Low-E-ikkunakalvot) on kehitetty kiinteis-
ton energiakustannuksia alentaviksi moni-
toimikalvoiksi.

Low-E-kalvot vahentdvét kylmalla ilmalla ik-
kunan lapi virtaavaa lammonhukkaa yli 30
% ja toimivat lisdksi kuumalla ilmalla aurin-
gonsuojakalvojen tapaan. Low-E-kalvoilla
on my®ds sirpalesuojaominaisuus.

(arvot mitattu 6 mm:n lasiin kiinnitetyistd ikkunakalvoista)

Kalvotyyppi Néakyvan valon | Nakyvan valon | Infrapunan | Haikdisyn | UV-sateilyn | TSER
heijastus % lapaisy % torjunta % | poisto% | torjunta% | %

3M-auringonsuojakalvot, ulkokalvot

Silver 15U 63 16 79 82 99 81
Neutral 35U 14 36 49 59 99 59
Silver 35 U 39 34 59 62 99 63

3M-auringonsuojakalvot

Silver 20 58 19 72 78 99 77
Neutral 35 20 37 45 58 99 56
NV 25 13 24 59 72 929 66
NV 35 12 35 49 60 99 57

3M Prestige -auringonsuojakalvot, sisa- ja ulkokalvot

PR70 10 69 97 23 99,9 59
PR 40 Ulos 6 42 97 52 99,9 61
PR 70 Ulos 8 70 97 21 99,9 53
PR 90 Ulos - 89 97 - 99,9 33

3M-energiakalvo
Amber Low E35 56 31 ‘ 69 ‘ 65 ‘ 929 ‘ 75
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3M-TURVAKALVOT

3M-turvakalvot ovat erikoissuojaavia kal-
voja lasille rdjahdyksen tai henkilon tuotta-
maa iskua vastaan. Vahinko voidaan rajoit-
taa vain rikkoutuneen lasin vaihtoon.
3M-turvakalvoja on mahdollista saada
kirkkaana tai harmaan savyisend kalvona.
Savytetty 3M-turvakalvo toimii samalla au-
ringonsuojakalvona.

Kalvotyyppi Nékyvan valon | Nakyvan valon | Lammén Haikdisyn | UV-sateilyn | Kalvon TSER | Standardi
heijastus % lapaisy % torjunta % poisto % torjunta % | paksuus mm | %

3M Turvakalvot

Ultra S600 N 10 98 6 2 99,9 0,152 21 EN 12600 2B2

Ultra S800 N 10 98 6 2 99,9 0,200 21 EN 12600 1B1/EN 356 1PA

Ultra Neutral S 35 20 37 45 58 99 0,152 56 | EN 12600 1B1

S140 10 85 4 4 29 0,325 22 EN 356 P2A

S40 Ulos 1 86 3 2 93 0,100 20 EN 12600 2B2

3M Prestige -turvakalvot

PR 70 Ultra | 10 | 69 | o | 24 | 999 | o012 | 50 |EN12600282

3M-ndkdsuojakalvo

30PL ‘ 14 ‘ 86 ‘ 14 ‘ 20 ‘ 29 ‘ 0,175 ‘ ‘ EN 12600 2B2

Taulukoissa on esitetty esimerkkind vain osa Suomen 3M Oy:n ikkunakalvotyypeista.

Valtuutettu jalleenmyyja:

MAAHANTUONTI, MARKKINOINTI JA NEUVONTA
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02150 Espoo
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Puh. 045 130 8142  www.mainosline.fi

www.ikkunakalvot3m.fi



